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CAPBs® Ergänzungsset Ventilabgleich

Anwendung

Zur Ergänzung des CAPBs®-Sets Strangabgleich, um den Differenzdruck und Durchfluss an Heizkörperventilen zu messen
Zu verwenden in Kombination mit VarioQ und Vario-DP Thermostatventilen und -Kombiblöcken beim hydraulischen Abgleich direkt am Heizkör-
per

Ausführungen

 Art.-Nr.

CAPBs® Ergänzungsset Ventilabgleich P00059

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Ergänzungs-Set im Systemkoffer S zur Erweiterung des CAPBs®-Set Strangabgleich für die Messung des Differenzdrucks von VarioQ-Venti-
len und Rücklaufverschraubungen und zur Einregulierung des Durchflusses am Heizkörper im Rahmen des hydraulischen Abgleichs. Die kos-
tenlose App EuroSoft live erleichtert den Messvorgang durch eine Schritt-für-Schritt-Bedienung des Messsystems. Alle gängigen AFRISO Va-
rioQ-/-DP-Ventile sind bereits in der Applikation hinterlegt. Per Eingabefeld können die Ventildaten auch manuell eingegeben werden. Wasser-
mengen können so ohne Umrechnung problemlos am VarioQ-Ventil angepasst und eingestellt werden.
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Technische Daten

Maße (B x H x T)
Sensormodul: 42 x 80 x 35 mm
Koffer: 260 x 63 x 155 mm

Gewicht
95 g

Messbereich
-7/+7 bar

Genauigkeit
± 10 mbar (< 999,99 mbar)
± 1 % v. Mw. (> 1.000 mbar)

Auflösung
0,1 mbar (< 999,99 mbar)
1 mbar (> 1.000 mbar)

Schlauchanschluss
2 x Anschlussstutzen DN 2,7

Lieferumfang
■ Drucktransmitter CAPBs® sens PT 85
■ Einstellschlüssel für VarioQ und VarioQ-Kombi
■ Voreinstellschlüssel VarioQ
■ Messschlauch-Set für VarioQ ⌀ 4 mm (rot & blau), 2x Messnadel

Q
■ Messnadelbohrer, Schraubendreher und 6-kant Schlüssel 4 mm
■ Modularer Systemkoffer S
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